Machine Translated by Google 


Ładunki kształtowe. 


Omówiono tutaj ładunek o kształcie stożkowym. 

Głównym celem ładunku kumulacyjnego jest wycięcie maleńkiego otworu w grubej metalowej płycie. W 
większości przypadków służy on do penetracji grubej stali zbrojonej. 

Wewnątrz rurki zastosowano metalowy stożek, który nazywa się wykładziną. 

Dobry materiał wybuchowy o wysokim współczynniku VoD, taki jak PETN, może również bardzo dobrze działać bez stożka, 
jeśli jest plastycznym materiałem wybuchowym. Podobnie jak semtex lub C-4. 


Wkładkę umieszcza się wewnątrz tuby, jak pokazano na rysunku c. 


blasting cap 


stand 


Oto wyniki testów: 


a) Bez stożkowego kształtu ładunku. b) Ładunek 

ma kształt stożka. c) Z wkładką* w kształcie 

stożka we wsadzie. d) Z wkładką* w kształcie stożka w 
ładunku na określonej wysokości. 


*stożek wykonany z miedzi (lub innego „miękkiego” metalu). 


Ten stożek zostanie wypchnięty na lewą stronę ze względu na znajdujący się za nim materiał wybuchowy, 
a czubek stożka (10% całego stożka) wystrzeli, a reszta stożka, boki zapadną się na lewą stronę i 

utworzą ogon z tyłu punkt w dół. 

To nie będzie lity metal opadający w dół, ale metal stanie się płynny pod ogromnym ciśnieniem, 
następnie odparuje, a następnie zamieni się w plazmę, a na koniec wytnie dziurę w tym, na czym stoi, 

a wszystko to stanie się w 8/1000 z 

drugi. 

Będzie działać lepiej na stali niż na drewnie, ponieważ drewno ma mniejszą gęstość i będzie bardziej 
przypominać uderzanie w drewno lub uderzanie młotkiem w szkło, drewno będzie miało 

wgniecenie, a szkło pęknie. 


L< ZK AE Tutaj możesz zobaczyć 
efekt strumienia utworzonego przy 
ac 5 29 użyciu różnych 
form wkładek. 
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Na początek będziesz potrzebować koła wyciętego z puszki po coli. 


Z tego koła będziesz musiał zrobić stożek, ten stożek będzie nazywany wkładką, jak już wspomniano 


powyżej, będziesz musiał wykonać cięcie w okręgu dokładnie do środka. 


Użyłam koła o średnicy 50 mm. Następnie jest to składane i zwijane w stożek. Możesz najpierw poćwiczyć 
z papierem, aby to poczuć. 
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Następnie po wykonaniu stożka należy go przykleić. Użyłem super kleju, który twardnieje w kilka sekund. 


Po przyklejeniu stożka, aby pozostał taki, jak chcesz, musisz włożyć go do rurki PCV lub podobnej. Rurka 
PCV ma średnicę wewnętrzną 25 mm, więc kiedy zwijasz stożek, możesz zmierzyć jego średnicę, tak 
aby przy średnicy 25 mm wiedzieć, że możesz przestać go zwijać i przytrzymać palcami, a następnie 
skleić. 

Właściwie użycie kieliszka do martini bez nóżki byłoby idealne nawet lepiej niż miedziany rożek. Ale 

jest to trochę droższe, ponieważ trzeba kupić dużo kieliszków do martini, złamać ich nóżkę, a następnie 
„wysadzić". 


Zastosowana tu rurka PCV ma średnicę wewnętrzną 25 mm i długość 90 mm, a średnica stożka 
również wynosi 25 mm. 
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Za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco przykleiłem stożek do rurki PCV. 


k [A Ą 4 p i 
Tak to powinno wyglądać z drugiej strony, upewnij się, że koniec stożka jest dokładnie pośrodku, 
w przeciwnym razie strumień nie będzie leciał prosto w dół. 
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15g gatunku nawozu AN. 1,55 g TCAP. 


* 


OK, to coś złego. Zrobiłem nowy test z 13gr AN i 3gr AP (stosunek 2:8) i działa to DUŻO lepiej. 


* 


Szybki tutorial na temat tworzenia APAN. 


Nacisnąłem trochę APAN. 


Wlano APAN do tuby. 
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Jest to nasadka do piaskowania, wykonana ze słomki do picia, z wytłoczonym TCAP. 


Po zaklejeniu nasadki strzałowej i włożeniu bezpiecznika, ostrożnie wcisnąłem go w APAN, następnie lekko 


wcisnąłem APAN, dodałem więcej APAN i też go wcisnąłem. 
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Połóż na wierzch bibułkę, aby zapobiec wypadaniu materiału wybuchowego, a następnie owiń taśmą. 


Podpórka to 3 kawałki metalowego drążka o średnicy zaledwie 2 mm. Końce są lekko wygięte, dzięki czemu 


ładunek kumulacyjny będzie miał lepszą stabilność, gdy stanie na szczycie celu. 


Tutaj możesz zobaczyć odskok przymocowany do ładunku kumulacyjnego, na drugim zdjęciu możesz 


zobaczyć ponownie stożek, a na trzecim zdjęciu, jeśli dobrze się przyjrzysz, możesz zobaczyć odskoki. 
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I na koniec wyniki: 


Z dystansem 1:10 APAN. 


Ładunek umieszczony obok drugiego ładunku, o którym napiszę więcej w dalszej części. 


Z dystansem 1:4 APAN. 
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Bez dystansu: 


Porównywać: 


X 2—17. 3 Sn > 
Pierwszy test: APAN 16g z odstającymi nóżkami o wysokości 3 cm; Stosunek 
2:8 APAN. 2. test: APAN 16g z odstającymi nogami o wysokości 3 cm; Stosunek 


1:10 APAN. Trzeci test: APAN 15g bez dystansu; Stosunek 2:8 APAN. 


